
Tworzymy świat tworzyw
bliski nam wszystkim
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POLIETYLEN
DUŻEJ GĘSTOŚCI

Polietylen dużej gęstości (HDPE) jest stosowany do produkcji artykułów konsumenckich i przemysłowych. 
Wytwarza się z niego opakowania, a także stosuje do produkcji folii polietylenowych. Szerokie portfolio 
produktowe daje możliwości stosowania polimeru HDPE w różnych technologiach przetwórstwa. Dzięki 
zastosowaniu unikalnej technologii Hostalen, oferowane przez Basell Orlen Polylefins Sprzedaż Sp. z o.o. 
gatunki HDPE posiadają doskonałe właściwości przetwórcze i użytkowe. Gatunki HDPE z  Płocka 
charakteryzują  się  jednorodnością  i  stałością  parametrów  przetwórczych,  posiadają  szeroki  zakres 
współczynnika szybkości płynięcia. W zależności od aplikacji i zastosowania, mają doskonałą odporność 
na korozję naprężeniową, a także wykazują dużą udarność w połączeniu z dobrą sztywnością.



* AO = przeciutleniacz, LS = stabilizacja UV; a) ESCR (FNCT 6 MPa / 50oC, 2% Arkopal N100), ISO 16770

Podane wartości są typowe	

1/2023																												                          

Nazwa gatunku

Typowe właściwości tworzywa
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Typowe zastosowania konsumenckie
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Hostalen ACP 9240 PLUS AO • • • •

Hostalen ACP 9254 PLUS 0,3 8,8 0,954 AO • • • •

Hostalen ACP 9255 PLUS 0,4 12 0,957 133 76 1350 AO • • • •

Hostalen ACP 7740 F2 1,8 18 0,948 130 75 1000 AO • •

Hostalen ACP 5331 A 6,5 0,952 80 1050 26 100a AO • •

Hostalen ACP 5531 B 0,45 9,5 0,954 80 1250 27 100a AO • •

Hostalen ACP 5231 D 0,3 1,2 22 0,952 1100 25 1200 AO • • • •

Hostalen ACP 5831 D 0,3 1,2 22 0,958 1350 28 150 AO • • • •

Hostalen ACP 6031 D 0,35 1,2 23 0,960 1420 30 130 AO • • • •

Hostalen GD 7255 4 11 0,955 73 1200 27 AO • • • •

Hostalen GD 7255 LS 4 11 0,955 73 1200 27 AO, LS • • • •

Hostalen GG 7258 7,5 22 0,958 72 1400 28 AO • • • • •

Hostalen GC 7260 8 23 0,960 74 1450 30 AO • • • • •

Hostalen GC 7260 LS 8 23 0,960 74 1450 30 AO, LS • • • •

POLIETYLEN
DUŻEJ GĘSTOŚCI


