
Tworzymy świat tworzyw
bliski nam wszystkim
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POLIETYLEN
DUŻEJ GĘSTOŚCI

Polietylen dużej gęstości (HDPE) jest stosowany do produkcji artykułów konsumenckich i przemysłowych. 
Wytwarza się z niego opakowania, a także stosuje do produkcji folii polietylenowych. Szerokie portfolio 
produktowe daje możliwości stosowania polimeru HDPE w różnych technologiach przetwórstwa. Dzięki 
zastosowaniu unikalnej technologii Hostalen, oferowane przez Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.  
(BOPS) gatunki HDPE posiadają doskonałe właściwości przetwórcze i użytkowe. Gatunki HDPE z Płocka 
charakteryzują się jednorodnością i stałością parametrów przetwórczych, posiadają szeroki zakres 
współczynnika szybkości płynięcia. W zależności od aplikacji i zastosowania, mają doskonałą odporność 
na korozję naprężeniową, a także wykazują dużą udarność w połączeniu z dobrą sztywnością.



* AO = przeciutleniacz, LS = stabilizacja UV; a) ESCR (FNCT 6 MPa / 50oC, 2% Arkopal N100), ISO 16770

Podane wartości są typowe 

1/2023                            

Nazwa gatunku

Typowe właściwości tworzywa
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Typowe zastosowania konsumenckie
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Hostalen ACP 9240 PLUS AO • • • •

Hostalen ACP 9254 PLUS 0,3 8,8 0,954 AO • • • •

Hostalen ACP 9255 PLUS 0,4 12 0,957 133 76 1350 AO • • • •

Hostalen ACP 7740 F2 1,8 18 0,948 130 75 1000 AO • •

Hostalen ACP 5331 A 6,5 0,952 80 1050 26 100a AO • •

Hostalen ACP 5531 B 0,45 9,5 0,954 80 1250 27 100a AO • •

Hostalen ACP 5231 D 0,3 1,2 22 0,952 1100 25 1200 AO • • • •

Hostalen ACP 5831 D 0,3 1,2 22 0,958 1350 28 150 AO • • • •

Hostalen ACP 6031 D 0,35 1,2 23 0,960 1420 30 130 AO • • • •

Hostalen GD 7255 4 11 0,955 73 1200 27 AO • • • •

Hostalen GD 7255 LS 4 11 0,955 73 1200 27 AO, LS • • • •

Hostalen GG 7258 7,5 22 0,958 72 1400 28 AO • • • • •

Hostalen GC 7260 8 23 0,960 74 1450 30 AO • • • • •

Hostalen GC 7260 LS 8 23 0,960 74 1450 30 AO, LS • • • •

POLIETYLEN
DUŻEJ GĘSTOŚCI



NOTA PRAWNA
Przed użyciem produktu LyondellBasell, klienci i inni użytkownicy powinni we własnym zakresie  
ocenić, czy produkt nadaje się do docelowego użycia oraz powinni również upewnić się, że będą mogli stoso-
wać produkt bezpiecznie i zgodnie z prawem. 

SPRZEDAJĄCY NIE DAJE GWARANCJI; WYRAŹNYCH LUB POŚREDNICH (W TYM JAKICHKOLWIEK GWARANCJI 
PRZYDATNOŚCI DO OKRESLONEGO CELU) INNYCH NIŻ ODRĘBNIE UZGODNIONE MIĘDZY STRONAMI W FORMIE 
PISEMNEJ.

LyondellBasell zabrania lub ogranicza użycie swoich produktów w niektórych aplikacjach. W celu uzyskania dalszych 
informacji na temat ograniczeń lub zakazów użytkowania skontaktuj się z przedstawicielem LyondellBasell.
Użytkownicy powinni zapoznać się z odpowiednią kartą charakterystyki przed użyciem produktu. Wszelkie prawa 
do zawartości broszury są zastrzeżone, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w obowiązujących regula-
cjach prawnych.  Zabrania się wykorzystywania, bez względu na formę, wszelkich użytych w broszurze materiałów, 
w szczególności logotypów, haseł promocyjnych, grafik, zdjęć, tekstów, bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody 
uprawnionego podmiotu.

Siedziba:
ul. Ignacego Łukasiewicza 39, 09-400 Płock
tel.: +48 24 364 73 00

Biuro warszawskie:
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
tel.: +48 24 364 73 28

Kontakt: www.basellorlen.pl

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”) jest polską spółką joint venture, która specjalizuje się w produkcji poliolefin: polipropylenu (PP) i polietylenu dużej gęstości (HDPE). Została utworzona w 2003 roku przez Basell Europe Holdings B.V.  
i PKN ORLEN SA. Każdy z partnerów posiada 50 procent udziałów.. BOP jest liderem na rynku  poliolefin w Polsce i największym krajowym wytwórcą tworzyw sztucznych. BOP posiada w pełni od siebie zależną spółkę handlową – Basell Orlen 
Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”), która oferuje polskim  przetwórcom poliolefin, produkty wytworzone w dwóch płockich fabrykach oraz poliolefiny z portfolio LyondellBasell,  wyprodukowane poza Polską.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ)
Poliolefiny z LyondellBasell
wyprodukowane poza Polską 
są dostępne w Polsce
dzięki Basell Orlen Polyolefins 
Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS)

Sortowane odpady
komunalne
PP / HDPE

w formie bel

W pierwszej kolejności materiały
są rozdrabniane, oczyszczane,

sortowane wg kolorów,
a następnie są poddane

granulacji

Produktem jest wysokiej 
jakości recyklat PP i PE

w formie granulatu

Gatunki ze źródeł odnawialnych – CirculenRenew* & CirculenRenew Plus*

Gatunki z recyklingu mechanicznego – CirculenRecover*

Surowce ze źródła alternatywnego
oraz ze źródła odnawialnego

Mieszanina
fizyczna

Surowce
ze źródła

kopalnego
(tradycyjnego)

W trosce o środowisko naturalne oraz o obniżenie 
śladu węglowego i redukcję emisji CO2 do środo-
wiska, BOPS oprócz materiałów pierwotnych HDPE  
i PP – oryginalnych poliolefin oferuje także produkty 
LyondellBasell, które pochodzą z recyklingu poużyt-
kowych odpadów konsumenckich (produkowane 
przez spółkę QCP B.V.) oraz materiały bio–pochodne  
z certyfikowaną zawartością monomeru pozyskiwa-
nego z olejów pospożywczych. Gatunki te są  zgodne  
z normami oraz transformacją związaną z GOZ i stra-
tegią Unii Europejskiej dla tworzyw sztucznych. 

Polimery Cyrkularne

Recykling niemechaniczny

Surowce Bio-pochodne

Certyfikowana 
zawartość C14

Certyfikowana
zawartość w masie

Recykling
chemiczny

Recykling 
mechaniczny

Bardzo wysoka zawartość
odpadów PCR, wysoka jakość

i powtarzalność,
szeroki wachlarz odcieni

Zmniejszona emisja CO2
do środowiska oraz

obniżony ślad węglowy

* Znak handlowy należący do LyondellBasell


